
   SA-375
DVB-T LCD TV 3.5“ (9cm)  

für den Empfang von digitalen, terrestrischen Fernsehprogrammen 
Sie können auch Ihren grossen Fernseher zu Hause anschliessen 

 

 

 

                    

 Technische  Daten 

       * Antenne  
           - Passiv-Antenne: unterstüt
           - Akitiv-Antenne: nicht unte
       * Eingang Tuner  
           - Frequenz: 145.1MHz ~ 86
           - Antennen-Eingang RF: 50 
           - Bandbreite: 6/7/8 MHz  
           - Antennenanschluss RF: Ty
           - Bereich Eingangssignal: be
             abhängig von den verwend
       * Video  
           - Video Decoder: MPEG II M
           - Videoformat : 720x576 (PA
       * Audio  
           - Audio Decoder: MPEG II, L
           - Audio-Ausgang: Stereo / m
       * Stromversorgung  
           - Eingangsleistung: 6V ~ 10

- Mehrsprachiges Menu: Eng
             /Spanisch/ Italienisch/ Hol
           - Automatiche Kanalasuche:
           - EPG (Electronic programm

- Voransicht Kanäle: unterst
           - Musik-Kanal DAB (Digital A

- Teletext: unterstützt 
       * Eingänge und Ausgänge:  
           - Ausgang RCA: 1 Video  un
           - Audio-Ausgang t: 1 Ausga
           - Ausgang Lautsprecher: 2 L
           - Fernbedienung: Infrarot Fe
           - Funktionstasten: 6 Funktio
           - Stromversorgung: 9V DC (
           
        * Abmessungen 
           - L x P x H : 134 mm x 24m

 
Set-Inhalt:   
-    TFT-LCD DVB-T TV 3.5” (9c
- Fernbedienung  
- Batteriebehälter (6xAA nich
- Kopfhörer   
- Teleskopantenne  
- Audio/Videokabel  
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   OPTION: 
m)    - Magnetantenne 

   - Adapter für Zigarettenanzünder 12-24V  
t inbegriffen)    DC, 9V D 1.5A 

   - Aufladbare Lithium-Ion Batterie 7.4 V    
     1800mA  


